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 Zusammenfassung 
  

 Die Firma Ansorge plant eine Erweiterung ihres Betriebs innerhalb des Gewerbeparks 

Altdorf in Biessenhofen. Dabei soll auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 300 der Gemar-

kung Altdorf der Gemeinde Biessenhofen die bestehende Halle um ca. 50 m in Richtung 

Südwesten erweitert werden. Hierfür wurde von der Gemeinde Biessenhofen die 6. Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" durchgeführt.  

Für die Gewerbeflächen innerhalb des Betriebsgrundstücks der Fa. Ansorge sind in dem 

zugrundeliegenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan sowie dessen jeweiligen Än-

derungen und Erweiterungen teilweise immissionswirksame flächenbezogene Schall-

leistungspegel (IFSP), teilweise Emissionskontingente gemäß DIN 45691 festgesetzt.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur geplanten Erweiterung ist der Nach-

weis über die Einhaltung der festgesetzten Geräuschkontingente zu erbringen.  

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde hierfür das gesamte zu-

sammenhängende Betriebsgrundstück (Fl.-Nrn. 300, 314 und 315/1), d.h. der gesamte 

Betrieb der Firma Ansorge (Bestand und Erweiterung) betrachtet.  

Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwertanteilen und den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm zeigt, dass die Werte tagsüber und nachts an allen Einwirkorten eingehalten 

werden können. 

Bei einer Realisierung des Bauvorhabens der Fa. Ansorge im zugrunde gelegten Um-

fang ist somit aus gutachterlicher Sicht mit keinen unzulässigen Geräuschimmissionen 

zu rechnen. 

 Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde und 

kann von der oben aufgeführten fachgutachterlichen Bewertung abweichen. 

 
  



 

 

 

 

Seite 4 Gemeinde Biessenhofen | Schalltechnische Untersuchung zur Erweiterung der Fa. Ansorge im  

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

Gutachten mit 21 Seiten | Fassung vom 03.12.2025 

  
 

 Inhaltsverzeichnis 
  

 Seite 

1  Situation und Aufgabenstellung 5 

2  Beurteilungsgrundlagen 6 

3 Betriebliche Gegebenheiten 9 

4  Lageplan Erweiterung Fa. Ansorge 12 

5 Schallemissionen 13 

5.1 Lkw-Fahrverkehr 13 

5.2 Be- und Entladungstätigkeiten im Freien 14 

5.3 Pkw-Fahrverkehr 14 

6 Schallimmissionen 15 

6.1 Berechnungsmethodik 15 

6.2 Berechnungsergebnisse 17 

7 Bewertung 17 

8 Qualität der Prognose 18 

9 Verwendete Unterlagen und Informationen 19 

1 0  Anhang 21 
  



 

 

 

 

Seite 5 Gemeinde Biessenhofen | Schalltechnische Untersuchung zur Erweiterung der Fa. Ansorge im  

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

Gutachten mit 21 Seiten | Fassung vom 03.12.2025 

  
 

1  Situation und Aufgabenstellung 
  

 Die Firma Ansorge plant eine Erweiterung ihres Betriebs innerhalb des Gewerbeparks 

Altdorf in Biessenhofen. Dabei soll auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 300 der Gemar-

kung Altdorf der Gemeinde Biessenhofen die bestehende Halle um ca. 50 m in Richtung 

Südwesten erweitert werden. Hierfür wurde von der Gemeinde Biessenhofen die 6. Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" durchgeführt.  

Für die Gewerbeflächen innerhalb des Betriebsgrundstücks der Fa. Ansorge sind in dem 

zugrundeliegenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan sowie dessen jeweiligen Än-

derungen und Erweiterungen teilweise immissionswirksame flächenbezogene Schall-

leistungspegel (IFSP), teilweise Emissionskontingente gemäß DIN 45691 festgesetzt.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur geplanten Erweiterung ist der Nach-

weis über die Einhaltung der festgesetzten Geräuschkontingente zu erbringen. Hierfür 

ist das gesamte zusammenhängende Betriebsgrundstück (Fl.-Nrn. 300, 314 und 315/1) 

in einer schalltechnischen Untersuchung zu betrachten.  

Die Sieber Consult GmbH wurde von der Gemeinde Biessenhofen beauftragt, diese 

schalltechnische Untersuchung zu erstellen, gegebenenfalls Konfliktbereiche aufzuzei-

gen und notwendige Maßnahmen zur Konfliktlösung vorzuschlagen. 
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2  Beurteilungsgrundlagen 
  

 Das gesamte Betriebsgrundstück der Fa. Ansorge umfasst einen Teil der Gewerbeflä-

chen des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" [9], einen Teil der Gewerbeflä-

chen der 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 [10], einen Teil der Gewerbeflächen 

der 2. Änderung und Erweiterung [11], sämtliche Gewerbeflächen der 4. Erweiterung 

[13] sowie der 5. Erweiterung [14] sowie die gesamte Gewerbefläche der 6. Änderung 

[15].  

Für die Gewerbeflächen des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" wurden bis 

zur 3. Erweiterung immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegeln (IFSP), 

teilweise auch als höchstzulässige flächenbezogenen Schallleistungspegeln bezeich-

net, festgesetzt. Für die Gewerbeflächen der 4. und 5. Erweiterung wurden Emissions-

kontingente gemäß DIN 45691 (Geräuschkontingentierung) [23] festgesetzt. Für die im 

Zuge der 6. Änderung neu ausgewiesenen Gewerbefläche wurden aufgrund des un-

mittelbaren Zusammenhangs mit den Gewerbeflächen der 2. Änderung und Erweite-

rung ebenfalls IFSPs festgesetzt.  

Für die Gewerbeflächen innerhalb des Betriebsgrundstücks der Fa. Ansorge sind die 

folgenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) bzw. 

Emissionskontingente gemäß DIN 45691 festgesetzt (siehe auch Anhang 3):  

Bebauungsplan Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 GE 1: IFSP 60/50 dB(A)/m² tags/nachts  

 GE 2: IFSP 60/50 dB(A)/m² tags/nachts 

1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 GE 3: IFSP 60/53 dB(A)/m² tags/nachts 

2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 GE 2: IFSP 60/50 dB(A)/m² tags/nachts 

4. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 GE 1: LEK 65/55 dB(A) tags/nachts 

5. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 TF1: LEK 65/51 dB(A) tags/nachts 

 TF2: LEK 65/60 dB(A) tags/nachts 

 TF3: LEK 65/55 dB(A) tags/nachts 

 TF4: LEK 60/45 dB(A) tags/nachts 
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6. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

 GE 2 Erweiterung: IFSP 60/50 dB(A)/m² tags/nachts 

 
Die Berechnung der Immissionsrichtwertanteile von Gewerbeflächen mit IFSP erfolgt 

gemäß den Vorgaben der DIN 18005 nach ISO 9613. Als Emissionshöhe und Höhe der 

Einwirkorte werden 2,00 m angesetzt, äquivalent zum Vorgehen in der schalltechni-

schen Untersuchung zur 4. Erweiterung des Bebauungsplans [6] bzw. in der schall-

technischen Untersuchung zur 6. Änderung [8]. Legt man den Flächen der Fa. Ansorge 

die oben genannten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel 

(IFSP) zu Grunde, so ergeben sich an den maßgeblichen Einwirkorten gemäß den Be-

rechnungsvorschriften der DIN 45691 [23] die nachfolgend aufgeführten Immissions-

richtwertanteile (vgl. Anhang 2).  

Die Immissionskontingente gemäß DIN 45691 für die Gewerbeflächen der 4. und 5. Än-

derung des Bebauungsplans werden aus der schalltechnischen Untersuchung zur 5. 

Erweiterung [6] übernommen.  

 

 IP Immissionsrichtwertanteile Immissionskontingente             

4. Änderung 

Immissionskontingente             

5. Änderung 

 tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 1 46,6 36,8 42,1 32,1 41,1 29,5 

IP 2 48,7 38,9 47,1 37,1 45,2 33,4 

IP 3 48,0 38,2 49,0 39,0 46,8 34,8 

IP 4 45,9 36,2 48,8 38,8 47,3 35,2 

IP 5 46,4 36,7 42,5 32,5 41,5 29,9 
 

 

 Aus den obenstehenden Immissionsrichtwertenanteilen sowie Immissionskontingenten 

ergeben sich aufsummiert die nachfolgend aufgeführten zulässigen Immissionsricht-

wertanteile für das gesamte Betriebsgrundstück der Fa. Ansorge:  
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 Immissionspunkt (IP) Schutzanspruch zulässige Immissionsrichtwertanteile Fa. An-

sorge 

tagsüber nachts 

IP 1 (Fl.-Nr. 53/2) MI/MD gemäß FNP [7] 48,7 38,6 

IP 2 (Fl.-Nr. 39/25) MD gemäß BP Nr. 12 "Altdorf 

Süd" [7] 

52,0 41,8 

IP 3 (Fl.-Nr. 39/21) MD gemäß BP Nr. 12 "Altdorf 

Süd" [7] 

52,8 42,4 

IP 4 (Fl.-Nr. 39/29) MD gemäß BP Nr. 12 "Altdorf 

Süd" [7] 

52,3 41,8 

IP 5 (Fl.-Nr. 53/13) WA gemäß BP Nr. 28 "Altdorf-

Ost" [7] 

48,8 38,7 

 

 

 Die Beurteilungspegel aller auf die Immissionspunkte einwirkenden Geräusche von Be-

trieben und Anlagen auf den Teilflächen der Firma Ansorge dürfen diese maximal zu-

lässigen Immissionsrichtwertanteile nicht überschreiten.  

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt gemäß TA Lärm (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm) [19]. 

Die Beurteilungszeit während des Tages (6:00 bis 22:00 Uhr) beträgt 16 Stunden. Maß-

gebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit 

dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt 

(TA Lärm, Ziffer 6.4). 

Bei Wohngebieten (WA, WR, Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist den an-

teiligen Schallimmissionen während der Ruhezeit (Tageszeit mit erhöhter Empfindlich-

keit) ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. Die Ruhezeiten gelten werktags (Montag 

bis Samstag) von 6:00 bis 7:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonntags von 

6:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr (TA Lärm, Ziffer 6.5). 

Für schützenswerte Nutzungen innerhalb des Gewerbegebiets ist die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte zumindest im Tagzeitraum zu prüfen, für Wohnnutzungen im Ge-

werbegebiet ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch während der Nachtzeit 

zu prüfen. Zur Beurteilung der Lärmeinwirkungen ausgehend von der Fa. Ansorge wird 

die TA Lärm herangezogen. Es gelten folgende Immissionsrichtwerte: 
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 Bauliche Nutzung Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in dB(A) 

tagsüber nachts 

Gewerbegebiet 65 50 
 

 

 Zur Beurteilung der Anlage ist die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung zu bestimmen. 

Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, wenn 

die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsricht-

werte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

  

3  Betriebliche Gegebenheiten 
  

 Im nachfolgenden Lageplan wird der bestehende Betrieb der Fa. Ansorge mit der ge-

planten Erweiterung dargestellt.  

Die Fa. Ansorge ist ein Logistikdienstleister. Auf dem Betriebsgrundstück der Fa. An-

sorge befinden sich die Logistikhalle GWP (Gewerbepark), die Logistikhalle KRE (Kreen-

erstraße 18) sowie eine Überdachung, bezeichnet als Truckport. Im Zuge der aktuellen 

Erweiterung soll ein Anbau an die bestehende Logistikhalle GWP erfolgen.  

In der Logistikhalle GWP sind die Betriebszeiten im vorderen Gebäudeabschnitt (BA 1), 

im Nordosten des Gebäudes, werktags von ca. 7:00 bis 16:30 Uhr. Im hinteren, größe-

ren Gebäudeteil (BA 2 bis geplanter Anbau BA 4) sind die Betriebszeiten werktags von 

6:00 bis 23:00 Uhr. In der Logistikhalle KRE sind die Betriebszeiten werktags von kurz 

vor 6:00 Uhr bis 16:30 Uhr.  

Innerhalb der Gebäude finden, mit Ausnahme von Staplerbetrieb, keine lärmrelevanten 

Tätigkeiten statt.  

Für die Mitarbeiter der Logistikhalle GWP sowie dem Verwaltungsgebäude stehen ins-

gesamt rund 106 Pkw-Stellplätze direkt nördlich der Einfahrt zum Betriebsgelände zur 

Verfügung. Rund um das Gebäude KRE befinden sich weitere 28 Pkw-Stellplätze und 

am Truckport weitere zwei Pkw-Stellplätze.  

Für die verschiedenen Gebäudeteile sind am Tag maximal die folgenden Lkw- und Pkw-

An- und Abfahrten zu erwarten.  
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Lkw-Bewegungen 

 
 Zeitraum GWP BA 1 GWP BA 2-4 KRE Truckport 

 An Ab An Ab An Ab An Ab 

5-6 Uhr - - - 2 1 2 - - 

6-7 Uhr - - 3 3 5 5 3 3 

7-20 Uhr 4 4 40 38 30 30 40 40 

20-22 Uhr - - 4 4 - - 7 7 
 

 

 Pkw-Bewegungen 

 
 Zeitraum GWP KRE Truckport 

 An Ab An Ab An Ab 

5-6 Uhr 15 - 8 - 2 - 

6-7 Uhr 40 - 7 - - - 

7-20 Uhr 50 90 13 28 2 2 

20-22 Uhr - 10 - - - 2 
 

 

 Ein Großteil der Be- und Entladungen der Lkw erfolgt an den jeweiligen Laderampen an 

den Südostfassaden der Gebäude GWP und KRE. Sämtliche Laderampen sind mit Tor-

randabdichtungen ausgestattet.  

Mittig vor dem Gebäude GWP finden teilweise auch Be- und Entladungen im Freien 

statt, bei welchen die Lkw seitlich mit Elektrostaplern be- und entladen werden. Es fin-

den bis zu 12 Beladungen und 10 Entladungen zwischen 7:00 und 20:00 Uhr und bis zu 

zwei Beladungen zwischen 20:00 und 22:00 Uhr in diesem Bereich statt. Ein Be- oder 

Entladevorgang dauert bis zu 20 Minuten pro Lkw.  

Im Truckport werden die Lkw ebenfalls seitlich mit Elektrostaplern be- und entladen. 

Ein Be- oder Entladevorgang dauert hier lediglich bis zu 5 Minuten pro Lkw.  
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Auf der Freifläche südöstlich des Gebäudes KRE werden teilweise Traktoren gelagert. 

Bei der Be- und Entladung von Traktoren befahren die zu verladenden Fahrzeuge die 

Tieflader selbstständig.  

Sämtliche Fahrflächen auf dem Betriebsgelände sind asphaltiert bzw. betoniert. Die 

verschiedenen Parkharfen auf dem Betriebsgelände werden überwiegend zum Abstel-

len von Anhängern, teilweise auch zum Zwischenparken von Lkw genutzt.  

Auf dem Betriebsgelände ist westlich des Truckports jeweils ein Container für Pappe, 

Restmüll und Holz vorhanden. Die Nutzung sowie Tauschvorgänge erfolgen aus-

schließlich im Tagzeitraum. 
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4  Lageplan Erweiterung Fa. Ansorge 
  

  

  

  
  

N 

GWP 

KRE 

Truckport 

Einfahrt 

Erweiterungsbau 

Verwaltungsgebäude 

maßstabslos 



 

 

 

 

Seite 13 Gemeinde Biessenhofen | Schalltechnische Untersuchung zur Erweiterung der Fa. Ansorge im  

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Gewerbepark Altdorf" 

Gutachten mit 21 Seiten | Fassung vom 03.12.2025 

  
 

5  Schallemissionen 
  

 Bei der Ermittlung der Schallemissionen der Firma Ansorge werden die folgenden Ge-

räuschquellen betrachtet (vgl. Eingabedaten in Anhang 4): 

 Lkw-Fahrverkehr (vgl. Kapitel 5.1)  

 Be- und Entladungstätigkeiten im Freien (vgl. Kapitel 5.2) 

 Pkw-Fahrverkehr (vgl. Kapitel 5.3) 

Die Lage und Form der zum Ansatz gebrachten Schallquellen sind im Lageplan in An-

hang 6 dargestellt. 

Von den folgenden Geräuschquellen ist gegenüber den oben aufgeführten Schallquel-

len mit keinen immissionsrelevanten Geräuschemissionen an den für die festgesetzten 

Geräuschkontingente maßgeblichen, nördlich gelegenen, durch die Betriebsgebäude 

abgeschirmten Einwirkorten zu rechnen. Diese werden daher bei der Berechnung ver-

nachlässigt: 

 Be- und Entladungsvorgänge der Lkw an Laderampen mit Torrandabdichtung 

 Be- und Entladung Traktoren im Bereich KRE 

 Containernutzung und -tausch  

 Nutzungen der Parkharfen  

 

5.1  Lkw-Fahrverkehr 

 Für die Lkw-Fahrwege werden Linienschallquellen berücksichtigt. Auf solchen Fahr-

strecken mit einer typischen Geschwindigkeit von < 30 km/h ist gemäß der Studie des 

Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [25] ein mittlerer längenbezogener 

Schallleistungspegel bezogen auf einen Lkw/h von L'W,1h
 = 63,0 dB(A) zu berücksichti-

gen.  

Es werden die in der Betriebsbeschreibung aufgeführten Lkw-Bewegungen angesetzt. 

Für den Rangiervorgang inkl. Leerlaufgeräusche von Lkw ist gemäß der Studie des Hes-

sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [25] ein mittlerer Schallleistungspegel 

von 99,0 dB(A) anzusetzen. Rangiertätigkeiten und Rückwärtsfahrten von Lkw finden 

lediglich im Bereich vor den Laderampen statt. Es werden je 2 Minuten Rangiervorgang 

pro Lkw-Anfahrt der Gebäude GWP und KRE im Bereich der jeweiligen Laderampen 

angesetzt.  
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Der Spitzenpegel von LSp
 = 108,0 dB(A) wird durch die Betriebsbremse der Lkw be-

stimmt. 

Die Emissionshöhe der Fahrwege und der Rangiertätigkeiten wird auf 0,50 m gesetzt. 

  

5.2  Be- und Entladungstätigkeiten im Freien 

 Die Be- und Entladung von Lkw im Bereich südlich des Gebäudes GWP sowie im Truck-

port erfolgt mittels Elektrostapler. Es wird jeweils eine Flächenschallquelle mit einem 

Schallleistungspegel für den Stapler von Lw
 = 90,0 dB(A) [26] angesetzt. Als Emissions-

dauer wird am Gebäude GWP eine Zeit von 20 Minuten pro Lkw, welcher im Freien be- 

oder entladen wird, angesetzt. Im Truckport wird eine Zeit von 5 Minuten pro Lkw an-

gesetzt.  

Als Emissionshöhe werden 1,00 m angesetzt.  

  

5.3  Pkw-Fahrverkehr  

 Die Berechnung der Schallemissionen der Parkplätze für Mitarbeiter erfolgt gemäß der 

Parkplatzlärmstudie [24]. Zur Vereinfachung wurde nicht zwischen den Bewegungen 

im Tagzeitraum innerhalb der Ruhezeiten (6:00 bis 7:00 und 20:00 bis 22:00 Uhr) und 

außerhalb der Ruhezeiten (7:00 bis 22:00 Uhr) unterschieden.  

Entsprechend den oben aufgeführten Bewegungen ist tagsüber und nachts innerhalb 

der lautesten Nachtstunde mit den nachfolgenden Bewegungshäufigkeiten zu rechnen. 

Aus diesen Bewegungshäufigkeiten ergeben sich gemäß dem zusammengefassten 

Verfahren der Parkplatzlärmstudie ("Normalfall") und unter Zugrundelegung von as-

phaltierten Fahrgassen folgende Schallleistungspegel: 

 
 Parkplatz Anzahl       

Stellplätze 

Bewegungshäufigkeit pro Stellplatz 

und Stunde 

Schallleistungspegel LW in dB(A) 

   tags aRZ nachts tags aRZ nachts 

 GWP 106 0,112 0,142 82,71 83,74 

 KRE Süd 7 0,107 0,286 65,74 70,01 

 KRE Ost 1 7 0,107 0,286 65,74 70,01 

 KRE Ost 2 9 0,107 0,286 66,84 71,11 

 KRE Nord 5 0,107 0,286 64,28 68,55 

 Truckport 2 0,188 1,000 62,75 70,01 
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 In den Schallleistungspegeln sind die Zuschläge KPA (Zuschlag für die Parkplatzart) von 

0 dB(A) und KI (Zuschlag für die Impulshaltigkeit) von 4 dB(A) für Mitarbeiterparkplätze 

enthalten. 

Die Emissionshöhe des Parkplatzes beträgt 0,50 m. 

 Die Schallemissionen der Zufahrten zu den jeweiligen Parkplätzen werden gemäß RLS-

19 unter Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 30 km/h ermittelt und mit einer 

Höhe von 0,50 m angesetzt.  

  

6  Schallimmissionen 
  

6.1  Berechnungsmethodik 

 Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt gemäß TA Lärm in Verbindung mit der 

DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) [22]. 

Es werden alle unter Kapitel 5 genannten Schallquellen in das Schallausbreitungsbe-

rechnungsprogramm eingegeben. Dabei werden Lage und Form der Schallquellen (Li-

nien- bzw. Flächenschallquelle) erfasst. Weiterhin werden reflektierende und abschir-

mende Gebäudefassaden sowie die topografische Situation berücksichtigt. 

In der DIN ISO 9613-2 wird ein auf alle Schallquellen anwendbares, einheitliches Ver-

fahren für die Berechnung der Schallausbreitung im Freien angegeben. Der darin zu 

bestimmende Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) (Wind weht von der Quelle zum Immissi-

onspunkt) berücksichtigt die Richtwirkungskorrektur DC und die Dämpfung auf Grund 

der geometrischen Ausbreitung Adiv, durch Luftabsorption Aatm (10 °C, 70 % rel. Luft-

feuchtigkeit), durch Bodendämpfung Agr (hier: alternatives Verfahren mit frequenzun-

abhängiger Berechnung vgl. DIN ISO 9613-2 Ziffer 7.3.2), durch Abschirmung Abar sowie 

auf Grund sonstiger Effekte Amisc. Der Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) wird gemäß fol-

gender Beziehung ermittelt: 

LAT (DW)
 = LW

 + DC
 – Adiv

 – Aatm
 – Agr

 – Abar
 – Amisc 

Des Weiteren ist gemäß TA Lärm die meteorologische Korrektur Cmet nach 

DIN ISO 9613-2 zu berücksichtigen. Zur Ermittlung dieser Korrektur ist neben dem Ab-

stand zwischen der Schallquelle und dem Immissionspunkt auch die Konstante C0 (Fak-

tor für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten) erforderlich. 

Im vorliegenden Fall wird der Wert für die meteorologische Korrektur Cmet
 = 0 dB ge-

setzt. Die berechneten Pegel sind somit "Mitwind-Mittelungspegel". 
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Folgende Beurteilungspegel werden an den Einwirkorten für das 1. Obergeschoss (re-

lative Höhe: 5,60 m) berechnet. Der detaillierte Beitrag der einzelnen Schallquellen zum 

jeweiligen Beurteilungspegel ist in Anhang 5 tabellarisch aufgeführt. 

 

 Immissionspunkt (IP) Beurteilungspegel in 

dB(A) 

zulässige Immissionsricht-

wertanteile in dB(A) 

Über- (+) /Unterschrei-

tung (−) in dBA 

tagsüber nachts tagsüber nachts tagsüber nachts 

IP 1 (Fl.-Nr. 53/2) 39,8 38,6 48,7 38,6 –8,9 ±0,0 

IP 2 (Fl.-Nr. 39/25) 41,9 41,5 52,0 41,8 –10,1 –0,3 

IP 3 (Fl.-Nr. 39/21) 41,7 41,4 52,8 42,4 –11,1 –1,0 

IP 4 (Fl.-Nr. 39/29) 39,5 39,1 52,3 41,8 –12,8 –2,7 

IP 5 (Fl.-Nr. 53/13) 41,1 38,3 48,8 38,7 –7,7 –0,4 
 

 

 Die nachfolgende Tabelle bietet einen Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immis-

sionsrichtwerten an den nächstgelegenen Einwirkorten mit Wohnnutzung innerhalb des 

Gewerbegebiets: 

 
 Immissionspunkt (IP) Beurteilungspegel Lr in 

dB(A) 

Immissionsrichtwert lt.   

TA Lärm in dB(A) 

Über- (+) /Unterschrei-

tung (−) in dBA 

tagsüber nachts tagsüber nachts tagsüber nachts 

IP 6a (Fl.-Nr. 316/1) 47,9 43,8 60 45 –12,1 –1,2 

IP 6b (Fl.-Nr. 316/1) 49,7 44,3 60 45 –10,3 –0,7 

IP 6c (Fl.-Nr. 316/1) 48,4 39,3 60 45 –11,6 –5,7 

IP 7 (Fl.-Nr. 315/18) 45,6 38,7 60 45 –14,4 –6,3 
 

 

  

 Auf eine detaillierte Berechnung der der Schallimmissionen des Spitzenpegels wird ver-

zichtet da aufgrund der vorliegenden Abstände zu den Einwirkorten keine Überschrei-

tungen des Spitzenpegelkriteriums zu erwarten sind.  
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6.2  Berechnungsergebnisse 

 Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwertanteilen bzw. den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm zeigt, dass die Werte tagsüber und nachts an allen Einwirkorten eingehalten 

werden können. 

An den Einwirkorten IP 6a bis 6c am nächstgelegenen Gebäude mit Wohnnutzung in-

nerhalb des Gewerbegebiets wird der zulässige Nacht-Immissionsrichtwert durch die 

Lärmimmissionen der geplanten Anlage (Zusatzbelastung) jedoch nicht um mindestens 

6 dB(A) unterschritten. Gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm ist deshalb die Vorbelastung 

durch weitere gewerbliche Anlagen an diesen Einwirkorten zu betrachten (vgl. Kapi-

tel 3). 

  

7  Bewertung 
  

 Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der zulässigen Immissionsrichtwertanteile im 

Tagzeitraum von mindestens 7 dB(A) bzw. der Immissionsrichtwerte an den Einwirkor-

ten im Gewerbegebiet um mindestens 10 dB(A) kann auch bei deutlich mehr Lkw-Be-

wegungen weiterhin von einer Einhaltung ausgegangen werden. So würde beispiels-

weise bei einer Verdopplung sämtlicher angesetzter Lkw- und Pkw-Bewegungen sowie 

Staplertätigkeiten und somit einer Verdopplung der Lärmemissionen auf dem Betriebs-

gelände die zulässigen Immissionsrichtwertanteile im Tagzeitraum weiterhin um rund 

4 dB(A) unterschritten bzw. die Immissionsrichtwerte an den Einwirkorten im Gewerbe-

gebiet um rund 7 dB(A) unterschritten werden.  

Im Nachtzeitraum werden die zulässigen Immissionsrichtwertanteile bzw. Immissions-

richtwerte nur dann eingehalten, wenn die angesetzte Anzahl an Lkw- und Pkw-Bewe-

gungen nicht überschritten wird.  

Zudem wird im Nachtzeitraum am nächstgelegenen Gebäude mit Wohnnutzung inner-

halb des Gewerbegebiets, IP 6, der zulässige Nacht-Immissionsrichtwert genau einge-

halten und nicht um mindestens 6 dB(A) unterschritten, sodass hier gemäß Ziffer 3.2.1 

der TA Lärm die Vorbelastung zu bestimmen ist. Eine relevante Vorbelastung ist an die-

sem Einwirkort lediglich vom gegenüberliegenden Gewerbegrundstück, Fl.-Nr. 317, zu 

erwarten. Da die Firma Ansorge zeitlich vor dem benachbarten Gewerbebetrieb geneh-

migt wurde [5] kann angenommen werden, dass die Fa. Ansorge die Immissionsricht-

werte ausschöpfen darf und der erst später genehmigte benachbarte Gewerbebetrieb 

seinerseits Rücksicht auf die Vorbelastung durch die Fa. Ansorge nehmen muss. Die 

Lärmemissionen des benachbarten Betriebs dürfen im Nachtzeitraum daher nur so 
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hoch sein, dass die Immissionsrichtwerte in Summe mit den, bereits im Bestand statt-

findenden, Lkw-Fahrten der Fa. Ansorge eingehalten werden.  

Bei einer Realisierung des Bauvorhabens der Fa. Ansorge im zugrunde gelegten Um-

fang ist somit aus gutachterlicher Sicht mit keinen unzulässigen Geräuschimmissionen 

zu rechnen. 

 Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde und 

kann von der oben aufgeführten fachgutachterlichen Bewertung abweichen. 

  

8  Qualität der Prognose 
  

 Die Prognoseberechnungen erfolgen mit auf der sicheren Seite liegenden Ansätzen für 

die Schallemissionen der Betriebsvorgänge der Firma Ansorge. Die ermittelten Beurtei-

lungspegel stellen die maximal zu erwartenden Geräuschbelastungen auf Grundlage 

der vorliegenden Planungen und Angaben dar. 

Für eine Schallimmissionsprognose gemäß DIN ISO 9613-1 kann von einer Unsicherheit 

des Prognosemodells σProg von 1,5 dB ausgegangen werden (vgl. Ziffer 9 der 

DIN ISO 9613-1). 
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 Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen - Geräuschkontingente 
  

 
Gewerbeflächen mit immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) 
der Fa. Ansorge: 
 
Flächen-SQ /ISO 9613 (5)  Kontingente IFSP Ansorge 

FLQi001  Bezeichnung  BP 7 GE 1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Kontingente IFSP Ansorge  D0  0.00 

  Knotenzahl  12  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  480.31  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  480.31  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  11041.70    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  60.00 - - 100.43 60.00 

      Nacht  50.00 - - 90.43 50.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005 (2023) Industrie  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  60.0 1.00 16.00000 0.00 60.0 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  50.0 1.00 8.00000 0.00 50.0 

FLQi002  Bezeichnung  BP 7 GE 2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Kontingente IFSP Ansorge  D0  0.00 

  Knotenzahl  10  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  746.76  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  746.76  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  34555.58    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  60.00 - - 105.39 60.00 

      Nacht  50.00 - - 95.39 50.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005 (2023) Industrie  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  60.0 1.00 16.00000 0.00 60.0 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  50.0 1.00 8.00000 0.00 50.0 

FLQi012  Bezeichnung  BP 7 1.Erw GE 3*  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Kontingente IFSP Ansorge  D0  0.00 

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  373.61  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  373.61  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  8496.11    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  60.00 - - 99.29 60.00 

      Nacht  53.00 - - 92.29 53.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005 (2023) Industrie  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  60.0 1.00 16.00000 0.00 60.0 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  53.0 1.00 8.00000 0.00 53.0 

FLQi007  Bezeichnung  BP 7 2.Erw GE 2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Kontingente IFSP Ansorge  D0  0.00 

  Knotenzahl  6  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  439.52  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  439.52  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  11643.88    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  60.00 - - 100.66 60.00 

      Nacht  50.00 - - 90.66 50.00 
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005 (2023) Industrie  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  60.0 1.00 16.00000 0.00 60.0 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  50.0 1.00 8.00000 0.00 50.0 

FLQi010  Bezeichnung  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Kontingente IFSP Ansorge  D0  0.00 

  Knotenzahl  31  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  565.28  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  565.28  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7453.41    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  60.00 - - 98.72 60.00 

      Nacht  50.00 - - 88.72 50.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005 (2023) Industrie  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  60.0 1.00 16.00000 0.00 60.0 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  50.0 1.00 8.00000 0.00 50.0 
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 Anhang 2: Berechnungstabellen "Geräuschkontingente" 
  

 
Immissionsrichtwertenanteile der Gewerbeflächen mit immissionswirksamen 
flächenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) der Fa. Ansorge: 
 
IP 1*    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi002 »  BP 7 GE 2  44.27 44.27 34.27 34.27 

FLQi001 »  BP 7 GE 1  39.58 45.54 29.58 35.54 

FLQi007 »  BP 7 2.Erw GE 2  37.08 46.12 27.08 36.12 

FLQi012 »  BP 7 1.Erw GE 3*  33.69 46.36 26.69 36.58 

FLQi010 »  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  33.66 46.58 23.66 36.80 

  Summe   46.58  36.80 

 
IP 2*    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi002 »  BP 7 GE 2  45.53 45.53 35.53 35.53 

FLQi007 »  BP 7 2.Erw GE 2  43.19 47.52 33.19 37.52 

FLQi010 »  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  39.70 48.19 29.70 38.19 

FLQi001 »  BP 7 GE 1  36.95 48.50 26.95 38.50 

FLQi012 »  BP 7 1.Erw GE 3*  35.30 48.70 28.30 38.90 

  Summe   48.70  38.90 

 
IP 3*    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi002 »  BP 7 GE 2  43.83 43.83 33.83 33.83 

FLQi007 »  BP 7 2.Erw GE 2  42.98 46.43 32.98 36.43 

FLQi010 »  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  41.01 47.53 31.01 37.53 

FLQi001 »  BP 7 GE 1  35.37 47.79 25.37 37.79 

FLQi012 »  BP 7 1.Erw GE 3*  34.77 48.00 27.77 38.20 

  Summe   48.00  38.20 

 
IP 4*    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi002 »  BP 7 GE 2  41.69 41.69 31.69 31.69 

FLQi007 »  BP 7 2.Erw GE 2  40.53 44.16 30.53 34.16 

FLQi010 »  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  39.25 45.38 29.25 35.38 

FLQi001 »  BP 7 GE 1  33.82 45.67 23.82 35.67 

FLQi012 »  BP 7 1.Erw GE 3*  33.48 45.92 26.48 36.16 

  Summe   45.92  36.16 
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IP 5*    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi002 »  BP 7 GE 2  44.12 44.12 34.12 34.12 

FLQi001 »  BP 7 GE 1  39.00 45.28 29.00 35.28 

FLQi007 »  BP 7 2.Erw GE 2  37.36 45.93 27.36 35.93 

FLQi010 »  BP 7 6. Änd. GE 2 Erw  33.92 46.20 23.92 36.20 

FLQi012 »  BP 7 1.Erw GE 3*  33.62 46.43 26.62 36.65 

  Summe   46.43  36.65 
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 Anhang 4: Liste der Eingabedaten, Schallquellen – Fa. Ansorge 
  

 
Straße /RLS-19 (4)  Variante 0 

SR19001  Bezeichnung  Zu- und Abfahrt Parkplatz GWP  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Knotenzahl  3    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

  Länge /m  74.20  Tag  60.48 - - 79.18 60.48 

  Länge /m (2D)  74.18  Nacht  61.48 - - 80.19 61.48 

  Fläche /m²  ---  Ruhe  60.48 - - 79.18 60.48 

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  -2.30 

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr 

      
Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte 
/m  

0.00 

      DRefl (pauschal) /dB  0.00 

      d/m(Emissionslinie)  0.00 

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Tag - 11.90 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Nacht - 15.00 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Ruhe - 11.90 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       60.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  60.5 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  60.5 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  60.5 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  61.5 1.00 1.00000 0.00 61.5 

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19002  Bezeichnung  Pkw Zufahrt KRE  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 
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  Knotenzahl  8    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

  Länge /m  932.74  Tag  50.69 - - 80.39 50.69 

  Länge /m (2D)  932.73  Nacht  58.75 - - 88.45 58.75 

  Fläche /m²  ---  Ruhe  50.69 - - 80.39 50.69 

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  -2.08 

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr 

      
Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte 
/m  

0.00 

      DRefl (pauschal) /dB  0.00 

      d/m(Emissionslinie)  0.00 

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Tag - 1.25 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.01 0.03 0.04 0.04   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Nacht - 8.00 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.01 0.03 0.04 0.04   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Ruhe - 1.25 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.01 0.03 0.04 0.04   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       55.6 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  50.7 6.00 1.00000 -4.26  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  50.7 44.00 1.00000 4.39  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  50.7 0.00 1.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  58.8 4.00 1.00000 6.02 64.8 

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19003  Bezeichnung  Pkw Abfahrt KRE  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Knotenzahl  8    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

  Länge /m  734.32  Tag  52.15 - - 80.81 52.15 

  Länge /m (2D)  734.30  Nacht  -99.00 - - -99.00  

  Fläche /m²  ---  Ruhe  52.15 - - 80.81 52.15 

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  2.04 

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr 

      
Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte 
/m  

0.00 
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      DRefl (pauschal) /dB  0.00 

      d/m(Emissionslinie)  0.00 

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Tag - 1.75 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Nacht - 0.00 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Ruhe - 1.75 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       57.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  52.2 6.00 1.00000 -4.26  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  52.2 44.00 1.00000 4.39  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  52.2 0.00 1.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 2.00 1.00000 3.01 -96.0 

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19004  Bezeichnung  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Knotenzahl  9    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

  Länge /m  308.10  Tag  45.52 - - 70.41 45.52 

  Länge /m (2D)  308.07  Nacht  52.73 - - 77.62 52.73 

  Fläche /m²  ---  Ruhe  45.52 - - 70.41 45.52 

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  2.19 

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr 

      
Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte 
/m  

0.00 

      DRefl (pauschal) /dB  0.00 

      d/m(Emissionslinie)  0.00 

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Tag - 0.38 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   
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    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Nacht - 2.00 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   

  Ruhe - 0.38 0.00 0.00 0.00   

    DSD PKW /dB 
DSD LKW (1) 

/dB 
DSD LKW (2) 

/dB 
DSD Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    DLN PKW /dB 
DLN LKW (1) 

/dB 
DLN LKW (2) 

/dB 
DLN Krad /dB   

    0.00 0.00 0.00 0.00   

    v PKW /km/h v LKW (1) /km/h v LKW (2) /km/h v Krad /km/h   

   - 30.00 30.00 30.00 30.00   

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       45.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  45.5 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  45.5 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  45.5 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  52.7 1.00 1.00000 0.00 52.7 

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

 
Parkplatzlärmstudie (6)  Variante 0 

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz GWP  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  82.71 

  Knotenzahl  12  Lw (Nacht) /dB(A)  83.74 

  Länge /m  309.26  Lw (Ruhe) /dB(A)  82.71 

  Länge /m (2D)  309.22  Lw" (Tag) /dB(A)  47.75 

  Fläche /m²  3134.97  Lw" (Nacht) /dB(A)  48.78 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  47.75 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  106.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.11 

      N (Nacht)  0.14 

      N (Ruhe)  0.11 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       47.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  47.7 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  47.7 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  47.7 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.8 1.00 1.00000 0.00 48.8 

PRKL002  Bezeichnung  PP KRE Süd  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  65.74 

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  70.01 

  Länge /m  57.19  Lw (Ruhe) /dB(A)  65.74 

  Länge /m (2D)  57.18  Lw" (Tag) /dB(A)  44.13 

  Fläche /m²  145.17  Lw" (Nacht) /dB(A)  48.40 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  44.13 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  7.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.11 

      N (Nacht)  0.29 

      N (Ruhe)  0.11 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       44.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  44.1 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  44.1 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  44.1 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.4 1.00 1.00000 0.00 48.4 

PRKL003  Bezeichnung  PP KRE Ost 1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  65.74 

  Knotenzahl  6  Lw (Nacht) /dB(A)  70.01 

  Länge /m  44.74  Lw (Ruhe) /dB(A)  65.74 

  Länge /m (2D)  44.73  Lw" (Tag) /dB(A)  45.98 

  Fläche /m²  94.74  Lw" (Nacht) /dB(A)  50.25 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  45.98 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  7.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.11 
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      N (Nacht)  0.29 

      N (Ruhe)  0.11 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       46.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  46.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  46.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  46.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  50.2 1.00 1.00000 0.00 50.2 

PRKL004  Bezeichnung  PP KRE Ost 2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  66.84 

  Knotenzahl  8  Lw (Nacht) /dB(A)  71.11 

  Länge /m  72.86  Lw (Ruhe) /dB(A)  66.84 

  Länge /m (2D)  72.78  Lw" (Tag) /dB(A)  43.99 

  Fläche /m²  192.56  Lw" (Nacht) /dB(A)  48.26 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  43.99 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  9.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.11 

      N (Nacht)  0.29 

      N (Ruhe)  0.11 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       44.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  44.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  44.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  44.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.3 1.00 1.00000 0.00 48.3 

PRKL005  Bezeichnung  PP KRE Nord  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  64.28 

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  68.55 

  Länge /m  39.41  Lw (Ruhe) /dB(A)  64.28 

  Länge /m (2D)  39.41  Lw" (Tag) /dB(A)  45.46 

  Fläche /m²  76.24  Lw" (Nacht) /dB(A)  49.73 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  45.46 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 
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      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  5.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.11 

      N (Nacht)  0.29 

      N (Ruhe)  0.11 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       45.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  45.5 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  45.5 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  45.5 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  49.7 1.00 1.00000 0.00 49.7 

PRKL006  Bezeichnung  PP Truckport  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  62.75 

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  70.01 

  Länge /m  39.05  Lw (Ruhe) /dB(A)  62.75 

  Länge /m (2D)  39.03  Lw" (Tag) /dB(A)  43.02 

  Fläche /m²  94.03  Lw" (Nacht) /dB(A)  50.28 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  43.02 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  2.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.19 

      N (Nacht)  1.00 

      N (Ruhe)  0.19 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       43.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  43.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  43.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  43.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  50.3 1.00 1.00000 0.00 50.3 

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (7)  Variante 0 

LIQi007  Bezeichnung  
Lkw An und Abfahrt GWP BA 1 
(Rundweg) 

Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  11  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  493.69  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  493.66  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
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      Tag  63.00 - - 89.93 63.00 

      Nacht  63.00 - - 89.93 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 89.93 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       57.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 0.00 1.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 4.00 1.00000 -6.02  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 1.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 1.00000 -99.00 - 

LIQi004  Bezeichnung  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  414.48  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  414.44  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 89.18 63.00 

      Nacht  63.00 - - 89.18 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 89.18 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       67.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 40.00 1.00000 3.98  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 4.00 1.00000 -6.02  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 1.00000 -99.00 - 

LIQi006  Bezeichnung  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  434.02  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  433.87  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 89.38 63.00 

      Nacht  63.00 - - 89.38 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 89.38 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       67.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 38.00 1.00000 3.76  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 4.00 1.00000 -6.02  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 2.00 1.00000 3.01 66.0 

LIQi001  Bezeichnung  Lkw Anfahrt KRE  Wirkradius /m  99999.00 
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  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  8  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  932.74  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  932.73  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 92.70 63.00 

      Nacht  63.00 - - 92.70 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 92.70 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       66.4 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 -5.05  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 1.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

LIQi002  Bezeichnung  Lkw Abfahrt KRE  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  8  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  734.32  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  734.30  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 91.66 63.00 

      Nacht  63.00 - - 91.66 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 91.66 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       66.4 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 -5.05  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 1.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 2.00 1.00000 3.01 66.0 

LIQi003  Bezeichnung  Lkw Anfahrt Truckport  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  328.23  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  328.21  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 88.16 63.00 

      Nacht  63.00 - - 88.16 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 88.16 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       67.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 40.00 1.00000 3.98  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 7.00 1.00000 -3.59  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 1.00000 -99.00 - 

LIQi005  Bezeichnung  Lkw Abfahrt Truckport  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  245.53  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  245.51  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 86.90 63.00 

      Nacht  63.00 - - 86.90 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 86.90 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       67.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 40.00 1.00000 3.98  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 7.00 1.00000 -3.59  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 1.00000 -99.00 - 

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (5)  Variante 0 

FLQi001  Bezeichnung  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  442.60  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  442.55  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4312.34    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  99.00 - - 99.00 62.65 

      Nacht  99.00 - - 99.00 62.65 

      Ruhe  99.00 - - 99.00 62.65 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       52.6 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  62.7 3.00 0.03333 -22.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  62.7 40.00 0.03333 -10.79  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  62.7 4.00 0.03333 -20.79  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  62.7 0.00 0.03333 -99.00 - 

FLQi002  Bezeichnung  Lkw Rangieren KRE  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  355.50  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  355.44  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  2722.18    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  99.00 - - 99.00 64.65 

      Nacht  99.00 - - 99.00 64.65 
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      Ruhe  99.00 - - 99.00 64.65 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.3 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  64.7 5.00 0.03333 -19.82  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  64.7 30.00 0.03333 -12.04  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  64.7 0.00 0.03333 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  64.7 1.00 0.03333 -14.77 49.9 

FLQi003  Bezeichnung  Stapler Be- und Entladung GWP  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  163.21  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  163.21  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1297.89    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  90.00 - - 90.00 58.87 

      Nacht  90.00 - - 90.00 58.87 

      Ruhe  90.00 - - 90.00 58.87 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       55.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  58.9 0.00 0.33333 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  58.9 22.00 0.33333 -3.39  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  58.9 2.00 0.33333 -13.80  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  58.9 0.00 0.33333 -99.00 - 

FLQi004  Bezeichnung  
Stapler Be- und Entladung 
Truckport  

Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  164.67  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  164.67  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1399.43    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  90.00 - - 90.00 58.54 

      Nacht  90.00 - - 90.00 58.54 

      Ruhe  90.00 - - 90.00 58.54 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       52.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  58.5 3.00 0.08333 -18.06  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  58.5 40.00 0.08333 -6.81  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  58.5 7.00 0.08333 -14.38  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  58.5 0.00 1.00000 -99.00 - 

FLQi005  Bezeichnung  Lkw Rangieren GWP BA 1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 
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  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  183.35  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  183.34  
Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1480.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  99.00 - - 99.00 67.30 

      Nacht  99.00 - - 99.00 67.30 

      Ruhe  99.00 - - 99.00 67.30 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       46.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  67.3 0.00 0.03333 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  67.3 4.00 0.03333 -20.79  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  67.3 0.00 0.03333 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  67.3 0.00 0.03333 -99.00 - 

 
Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen  

Element  Bezeichnung  Abschnitt s /m ds /m Steigung 
/% 

Steigung 
/% 

Zuschlag/
dB 

Zuschlag/
dB 

Zuschlag/
dB 

Hinweis 

     m m aus 
Koord. 

für 
Rechng. 

Tag Nacht Ruhe  

SR19001  Zufahrt Parkplatz GWP  1 0.00 68.42 -2.30 -2.30 0.02 0.02 0.02 Max. 

    2 68.42 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

SR19002  Pkw Zufahrt KRE  1 0.00 172.79 -0.27 -0.27 0.00 0.00 0.00  

    2 172.79 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    3 182.93 516.32 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00  

    4 699.25 7.08 -2.08 -2.08 0.00 0.00 0.00 Max. 

    5 706.33 144.78 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00  

    6 851.12 9.60 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00  

    7 860.71 72.01 -1.39 -1.39 0.00 0.00 0.00  

SR19003  Pkw Abfahrt KRE  1 0.00 62.91 -1.49 -1.49 0.00 0.00 0.00  

    2 62.91 20.65 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 Max. 

    3 83.56 105.43 -0.40 -0.40 0.00 0.00 0.00  

    4 188.99 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    5 202.77 354.14 -0.28 -0.28 0.00 0.00 0.00  

    6 556.91 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    7 564.66 169.65 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00  

SR19004  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  1 0.00 63.81 -2.14 -2.14 0.01 0.01 0.01  

    2 63.81 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    3 72.85 72.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

    4 145.41 45.11 -0.27 -0.27 0.00 0.00 0.00  

    5 190.51 66.20 -1.15 -1.15 0.00 0.00 0.00  

    6 256.72 23.21 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00  

    7 279.93 21.91 2.19 2.19 0.01 0.01 0.01 Max. 

    8 301.84 6.24 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00  

 
*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.  
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 Anhang 5: Berechnungstabellen "Beurteilungspegel" – Fa. Ansorge 
  

 
IP 1    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  35.11 35.11 31.71 31.71 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  34.89 38.01 34.50 36.34 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  27.71 38.40  36.34 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  27.56 38.75  36.34 

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  27.42 39.05 25.94 36.72 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  27.21 39.33  36.72 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  25.83 39.52  36.72 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  24.64 39.66 33.77 38.50 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  19.10 39.70  38.50 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  18.88 39.73 19.91 38.56 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  16.71 39.75 17.72 38.60 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  11.50 39.76  38.60 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  10.86 39.77 7.46 38.60 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  8.99 39.77  38.60 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  7.24 39.77  38.60 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  6.26 39.77 13.47 38.61 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  3.24 39.77  38.61 

PRKL005 »  PP KRE Nord  -0.94 39.77 3.33 38.61 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  -4.13 39.77 0.14 38.61 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  -5.90 39.78 -1.63 38.61 

PRKL006 »  PP Truckport  -9.54 39.78 -2.29 38.61 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -13.16 39.78 -8.89 38.61 

n=22  Summe   39.78  38.61 

 
IP 2    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  38.44 38.44 35.04 35.04 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  38.15 41.31 37.76 39.62 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  28.71 41.54  39.62 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  27.77 41.72 36.90 41.48 

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  21.55 41.76 20.07 41.51 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  20.86 41.79  41.51 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  19.87 41.82  41.51 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  19.43 41.85  41.51 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  15.56 41.86 16.60 41.53 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  14.09 41.87 10.69 41.53 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  12.28 41.87  41.53 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  10.61 41.87  41.53 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  10.59 41.88  41.53 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  10.42 41.88 11.43 41.53 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  10.06 41.88  41.53 

PRKL005 »  PP KRE Nord  5.71 41.88 9.98 41.54 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  1.10 41.88 5.37 41.54 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  0.59 41.88 7.80 41.54 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  
 

-1.01 41.88 3.26 41.54 
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FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  -1.94 41.88  41.54 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -8.09 41.88 -3.82 41.54 

PRKL006 »  PP Truckport  -9.09 41.88 -1.83 41.54 

n=22  Summe   41.88  41.54 

 
 

IP 3    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  38.34 38.34 34.94 34.94 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  37.94 41.16 37.56 39.45 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  28.60 41.39  39.45 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  27.64 41.57 36.77 41.33 

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  21.60 41.61 20.12 41.36 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  20.17 41.65  41.36 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  19.34 41.67  41.36 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  18.98 41.69  41.36 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  14.21 41.70 15.24 41.37 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  13.20 41.71  41.37 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  12.99 41.71 9.59 41.37 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  11.45 41.72  41.37 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  11.10 41.72  41.37 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  10.29 41.73 11.30 41.38 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  9.91 41.73  41.38 

PRKL005 »  PP KRE Nord  8.09 41.73 12.36 41.38 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  4.97 41.73 9.24 41.39 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  3.06 41.73 7.33 41.39 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  -0.45 41.73 6.76 41.39 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  -3.19 41.73  41.39 

PRKL006 »  PP Truckport  -7.94 41.73 -0.69 41.39 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -11.98 41.73 -7.71 41.39 

n=22  Summe   41.73  41.39 

 
IP 4    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  36.43 36.43 33.03 33.03 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  34.92 38.75 34.53 36.86 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  26.24 38.99  36.86 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  25.69 39.19 34.82 38.97 

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  23.32 39.30 21.84 39.05 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  20.74 39.36  39.05 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  18.91 39.40  39.05 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  18.66 39.43  39.05 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  13.56 39.45  39.05 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  12.74 39.45  39.05 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  10.23 39.46 11.26 39.06 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  9.95 39.46  39.06 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  9.75 39.47 6.35 39.06 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  9.52 39.47  39.06 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  8.77 39.48 9.78 39.07 

PRKL005 »  PP KRE Nord  6.80 39.48 11.07 39.07 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  0.91 39.48 5.18 39.07 
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SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  -0.56 39.48 6.66 39.08 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  -3.07 39.48 1.20 39.08 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  -4.18 39.48  39.08 

PRKL006 »  PP Truckport  -8.11 39.48 -0.86 39.08 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -12.25 39.48 -7.98 39.08 

n=22  Summe   39.48  39.08 

 
 

IP 5    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  36.50 36.50 31.56 31.56 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  36.32 39.42 34.39 36.21 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  28.99 39.80  36.21 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  28.78 40.13  36.21 

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  28.46 40.41 25.32 36.55 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  28.44 40.68  36.55 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  26.54 40.85  36.55 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  25.49 40.97 33.30 38.23 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  20.60 41.01 19.70 38.29 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  18.34 41.03  38.29 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  18.28 41.06 17.36 38.33 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  13.33 41.06  38.33 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  12.09 41.07 7.15 38.33 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  9.74 41.07  38.33 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  8.71 41.08  38.33 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  6.24 41.08 11.52 38.34 

PRKL005 »  PP KRE Nord  1.26 41.08 3.60 38.34 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  1.10 41.08  38.34 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  -2.41 41.08 -0.07 38.34 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  -3.48 41.08 -1.14 38.34 

PRKL006 »  PP Truckport  -7.79 41.08 -2.46 38.34 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -11.53 41.08 -9.19 38.34 

n=22  Summe   41.08  38.34 

 
IP 6 a    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  40.99 40.99   

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  40.56 43.79   

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  39.54 45.18   

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  39.36 46.19 37.88 37.88 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  38.77 46.91 38.38 41.15 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  38.49 47.50 35.09 42.11 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  32.98 47.65  42.11 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  30.42 47.73 31.43 42.47 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  30.15 47.80 31.18 42.78 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  29.49 47.87  42.78 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  27.79 47.91 36.92 43.78 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  20.37 47.92  43.78 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  18.10 47.92 25.31 43.84 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  18.07 47.93  43.84 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  17.36 47.93  43.84 
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FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  15.63 47.93  43.84 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  7.81 47.93 4.41 43.84 

PRKL006 »  PP Truckport  -8.33 47.93 -1.07 43.84 

PRKL005 »  PP KRE Nord  -11.89 47.93 -7.62 43.84 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  -12.08 47.93 -7.81 43.84 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  -13.66 47.93 -9.39 43.84 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -16.74 47.93 -12.47 43.84 

n=22  Summe   47.93  43.84 

 
 

IP 6 b    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  43.60 43.60   

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  42.32 46.02   

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  41.68 47.38   

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  41.44 48.36 39.95 39.95 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  38.55 48.79 38.16 42.16 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  38.17 49.16 34.77 42.89 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  34.31 49.30  42.89 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  33.15 49.40  42.89 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  31.09 49.46  42.89 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  29.83 49.51 30.83 43.15 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  29.81 49.56 30.84 43.40 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  29.48 49.60  43.40 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  29.33 49.64  43.40 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  27.48 49.67 36.61 44.22 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  27.21 49.69  44.22 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  22.93 49.70 19.53 44.24 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  19.81 49.70 27.02 44.32 

PRKL006 »  PP Truckport  5.10 49.70 12.36 44.32 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  2.21 49.70 6.48 44.32 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  1.12 49.70 5.39 44.32 

PRKL005 »  PP KRE Nord  -4.12 49.70 0.15 44.32 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -4.16 49.70 0.11 44.32 

n=22  Summe   49.70  44.32 

 
IP 6 c    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  44.60 44.60   

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  40.41 46.00   

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  39.23 46.83   

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  39.20 47.52 37.71 37.71 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  36.24 47.83  37.71 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  34.08 48.01  37.71 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  31.84 48.11  37.71 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  31.48 48.21  37.71 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  30.81 48.29 30.42 38.46 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  29.74 48.35 26.34 38.72 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  27.70 48.38  38.72 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  23.86 48.40 20.46 38.78 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  19.75 48.41  38.78 
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SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  18.53 48.41 25.75 38.99 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  17.51 48.41 18.54 39.03 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  16.66 48.42 25.80 39.23 

PRKL006 »  PP Truckport  12.06 48.42 19.32 39.28 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  10.12 48.42 11.12 39.28 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  2.45 48.42 6.72 39.28 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  2.42 48.42 6.69 39.29 

PRKL002 »  PP KRE Süd  -0.62 48.42 3.65 39.29 

PRKL005 »  PP KRE Nord  -4.01 48.42 0.26 39.29 

n=22  Summe   48.42  39.29 

 
 

IP 7    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi003 »  Lkw Anfahrt Truckport  39.39 39.39   

LIQi006 »  Lkw Abfahrt GWP BA 2-4  37.60 41.60 36.12 36.12 

LIQi005 »  Lkw Abfahrt Truckport  37.20 42.94  36.12 

LIQi004 »  Lkw Anfahrt GWP BA 2-4  37.16 43.96  36.12 

FLQi004 »  Stapler Be- und Entladung Truckport  34.81 44.46  36.12 

FLQi003 »  Stapler Be- und Entladung GWP  34.10 44.84  36.12 

FLQi001 »  Lkw Rangieren GWP BA 2-4  33.49 45.15  36.12 

LIQi002 »  Lkw Abfahrt KRE  30.55 45.30 30.17 37.10 

LIQi001 »  Lkw Anfahrt KRE  29.43 45.41 26.03 37.43 

LIQi007 »  Lkw An und Abfahrt GWP BA 1  28.30 45.49  37.43 

FLQi002 »  Lkw Rangieren KRE  25.26 45.53 21.86 37.55 

SR19003 »  Pkw Abfahrt KRE  22.85 45.56  37.55 

FLQi005 »  Lkw Rangieren GWP BA 1  22.05 45.58  37.55 

SR19002 »  Pkw Zufahrt KRE  21.10 45.59 30.23 38.29 

SR19001 »  Zufahrt Parkplatz GWP  20.02 45.60 21.03 38.37 

PRKL001 »  Parkplatz GWP  19.92 45.62 20.95 38.45 

SR19004 »  Pkw An- und Abfahrt PP Truckport  17.35 45.62 24.57 38.62 

PRKL006 »  PP Truckport  13.15 45.62 20.40 38.68 

PRKL003 »  PP KRE Ost 1  3.13 45.62 7.40 38.69 

PRKL002 »  PP KRE Süd  1.59 45.62 5.86 38.69 

PRKL004 »  PP KRE Ost 2  -1.86 45.62 2.41 38.69 

PRKL005 »  PP KRE Nord  -2.55 45.62 1.72 38.69 

n=22  Summe   45.62  38.69 
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Anhang 6: Lageplan mit Schallquellen und 
Einwirkorten - Fa. Ansorge
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